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Implantação de pilares - Subsolo

Pilar Dimensão
(cm)

Coordenadas do centro
Coordenada X

(cm)
Coordenada Y

(cm)
P1 15x30 8 470
P2 15x30 203 470
P3 15x30 398 470
P4 15x30 8 250
P5 15x30 203 250
P6 15x30 398 250
P7 20x20 773 155
P8 20x20 751 146
P9 20x20 794 146
P10 20x20 743 125
P11 20x20 802 125
P12 20x20 751 104
P13 20x20 794 104
P14 20x20 773 95
P15 30x15 15 8
P16 30x15 390 8
Cota de arranque dos pilares: -2.00 m
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Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1=P2=P3=P4=P5=P6 1 Ø10 4 108 108 432 2.7
2 Ø10 3 123 123 369 2.3
3 Ø10 4 30 68 98 392 2.4
4 Ø5 3 78 78 234 0.4

8.1
48.6

0.4
2.4

Total+10%:
(x6):

P15 5 Ø10 3 123 123 369 2.3
6 Ø10 3 11 86 11 108 324 2.0
7 Ø10 4 30 68 98 392 2.4
8 Ø5 3 78 78 234 0.4

7.4 0.4Total+10%:
P16 9 Ø10 3 9 115 9 133 399 2.5

10 Ø10 4 118 118 472 2.9
11 Ø10 4 30 68 98 392 2.4
12 Ø5 3 78 78 234 0.4

8.6 0.4Total+10%:
P10-P8-P7-P9-P11-P13-P14-P12 13 Ø10 9 13 131 13 157 1413 8.7

14 Ø10 8 13 131 13 157 1256 7.7
15 Ø10 4 30 131 161 644 4.0
16 Ø5 3 68 68 204 0.3
17 Ø10 4 30 131 161 644 4.0
18 Ø5 3 68 68 204 0.3
19 Ø12.5 4 30 140 170 680 6.5
20 Ø5 3 68 68 204 0.3
21 Ø16 4 30 153 183 732 11.6
22 Ø5 3 68 68 204 0.3
23 Ø12.5 4 30 140 170 680 6.5
24 Ø5 3 68 68 204 0.3
25 Ø16 4 30 153 183 732 11.6
26 Ø5 3 68 68 204 0.3
27 Ø12.5 4 30 140 170 680 6.5
28 Ø5 3 68 68 204 0.3
29 Ø10 4 30 131 161 644 4.0
30 Ø5 3 68 68 204 0.3

78.2 2.6Total+10%:
Ø5: 0.0 5.8
Ø10: 95.8 0.0
Ø12.5: 21.5 0.0
Ø16: 25.5 0.0
Total: 142.8 5.8

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referências Dimensões (cm) Altura (cm) Armadura inf. X Armadura inf. Y

P1, P2, P3, P4, P5 e P6 75x90 30 / 20 4Ø10c/26 3Ø10c/28

P15 90x75 30 / 20 3Ø10c/28 4Ø10c/26

P16 100x85 30 / 20 3Ø10c/28 4Ø10c/28

P10-P8-P7-P9-P11-P13-P14-P12 140x140 50 / 40 9Ø10c/16 9Ø10c/16

Resumo Aço
Subsolo

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø10 141.1 96

Ø12.5 20.4 22

Ø16 14.6 25 143

CA-60 Ø5 35.0 6 6

Total 149
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Abertura na Laje

Prever preenchimento com
forma circular

Platibanda em ACM
ou

Blocos de Alvenaria

Escala:
01 Vista Lateral 01

1/50

SERVIÇO:

TÍTULO:

AUTOR DO PROJETO: PRANCHA:

DATA:

CLIENTE:

ESCALA:

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

ANDRÉ DRUMOND VICTOR HUGO GONZALEZ
CAU-BR A55321-2

ARQUITETO E URBANISTA

NOTAS:
1 - As cotas de implantação da obra bem como as cotas e os níveis das formas
deverão ser verificados e aceitos pelo responsável técnico da obra antes da
execução.
2 - Cotas em centímetros.
3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs= 26,83 GPa, Relação água/cimento<0,5, Diâmetro
máximo do agregado graúdo =19 mm, Aço CA-50 e CA-60.
4 - As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância
prejudicial à aderencia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidação.
Ainda: as barras excessivamente danificadas deverão ser destacadas.
5 - Juntas de Concretagem: quando o lançamento do concreto for interrompido e,
assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o lançamento
do concreto fresco, remover a nata e limpar a superfície da junta. Durante a
concretagem o concreto deverá ser perfeitamente adensado até a superfície a junta.
6 - Não executar concretagem na chuva.
7 - Retirar formas e escoramento com no mínimo 28 dias após a concretagem.
8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por sete dias, estendendo-se a até
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10ºC.
9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma única etapa.
10 - A espessura dos contrapisos devem ser de no máximo 3 cm, se necessário para
espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes em
balanço, executar somente após a remoção das escoras.
11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente após
a finalização do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas e contra
piso executado). Acunhar com material flexível (Ex: espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatação no encontro do forro com as alvenarias (ex.: bit).
13 - Não efetuar alterações no projeto sem autorização prévia do responsável
técnico do projeto.

Escala:
02 Vista Frontal

1/50 Escala:
03 Vista Traseira

1/50 Escala:
04 Vista Lateral 02

1/50

Escala:
05 Planta de Forma - Nível -2.00

1/50

Escala:
06 Planta de Forma - Nível 0.00

1/50

Escala:
07 Planta de Forma - Nível 2.80

1/50

Escala:
08 Represantações Isometricas

Sem Escala

Escala:
09 Detalhamento de Aço - Fundações

Sem Escala

Este documento foi assinado digitalmente por  às 11:59:24 do dia 30/07/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo: 

https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/D3BF28E2DA6CD1A3E614E977DE065AD3
ou utilize o QR Code ao lado.
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Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1=P2=P3=P4=P5
P6

1 Ø10 4 194 45 245 980 6.0

2 Ø5 42 25

10

5 79 3318 5.2

3 Ø10 4 297

18 315 1260 7.8

4 Ø10 4 30 70 100 400 2.5

5 Ø5 3 24

9

5 73 219 0.3

17.9
107.4

6.1
36.6

Total+10%:
(x6):

P7=P11=P14 1 Ø12.5 4
197

13

45
255 1020 9.8

2 Ø5 13
15

155 69 897 1.4

3 Ø12.5 4 30 145 175 700 6.7

4 Ø5 3
13

13

5

62 186 0.3

18.2
54.6

1.9
5.7

Total+10%:
(x3):

P8=P10=P12 1 Ø10 4
197

13

35
245 980 6.0

2 Ø5 17
15

155 69 1173 1.8

3 Ø10 4 30 135 165 660 4.1

4 Ø5 3
14

145
63 189 0.3

11.1
33.3

2.3
6.9

Total+10%:
(x3):

P9=P13 1 Ø16 4
197

13

61
270 1080 17.0

2 Ø5 11
15

155
69 759 1.2

3 Ø16 4 30 155 185 740 11.7

4 Ø5 3
13

13

5
60 180 0.3

31.6
63.2

1.7
3.4

Total+10%:
(x2):

P15=P16 1 Ø10 4 194 45 245 980 6.0

2 Ø5 42
25

10

5

79 3318 5.2

3 Ø10 4 297

18 315 1260 7.8

4 Ø10 4 30 70 100 400 2.5

5 Ø5 3
24

9

5

73 219 0.3

17.9
35.8

6.1
12.2

Total+10%:
(x2):

Ø5: 0.0 64.8
Ø10: 176.5 0.0
Ø12.5: 54.6 0.0
Ø16: 63.2 0.0
Total: 294.3 64.8

P1=P2=P3=P4=P5=P6
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 6
(cm)

1 Ø10 4 245 980 5880
2 Ø5 42 79 3318 19908
3 Ø10 4 315 1260 7560
4 Ø10 4 100 400 2400
5 Ø5 3 73 219 1314

Escala 1:20

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C20, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos

(kg)
Total

+10 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas

(m2)
Cobertura

15x30
0.14 2.70 7.8 3.1 12.0 80.74

Térreo 0.09 1.80 6.0 2.1 8.9 90.00
Total (x6) 1.35 27.00 82.8 31.3 125.4 84.44
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 3
(cm)

1 Ø12.5 4 255 1020 3060
2 Ø5 13 69 897 2691
3 Ø12.5 4 175 700 2100
4 Ø5 3 62 186 558

Aço: CA-50 e CA-60 (12.4 kg). Taxa: 140.41 kg/m3 Planta: Térreo
Concreto: C20, em geral (0.08 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:20
Fôrmas: 1.60 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P8=P10=P12

Subsolo

Térreo
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 3
(cm)

1 Ø10 4 245 980 2940
2 Ø5 17 69 1173 3519
3 Ø10 4 165 660 1980
4 Ø5 3 63 189 567

Aço: CA-50 e CA-60 (8.7 kg). Taxa: 98.51 kg/m3 Planta: Térreo
Concreto: C20, em geral (0.08 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:20
Fôrmas: 1.60 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P9=P13
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 2
(cm)

1 Ø16 4 270 1080 2160
2 Ø5 11 69 759 1518
3 Ø16 4 185 740 1480
4 Ø5 3 60 180 360

Aço: CA-50 e CA-60 (20.1 kg). Taxa: 228.01 kg/m3 Planta: Térreo
Concreto: C20, em geral (0.08 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:20
Fôrmas: 1.60 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P15=P16

Subsolo

Térreo

Cobertura

A A

B B

C C

4N4

4N3

4N1

A A

B B

C C

Vista XX

-2.000

+0.000

-0.300

+3.000

+2.650

4N4

4N1

4N3

Vista YY

N
2 

c/
12

17
Ø

5
5

N
2 

c/
12

25
Ø

5
5

24
5

4N
1Ø

10
 C

=2
45

29
7

18

4N
3Ø

10
 C

=3
15

30

70
4N

4Ø
10

 C
=1

00

4N4

30

15 4N4Ø10

Corte A-A

24

95

N5Ø5c/6 C=73

4N1

30

15 4N1Ø10

Corte B-B

25

10

5

N2Ø5c/12 C=79

4N3

30

15 4N3Ø10

Corte C-C

25

10

5

N2Ø5c/12 C=79

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 2
(cm)

1 Ø10 4 245 980 1960
2 Ø5 42 79 3318 6636
3 Ø10 4 315 1260 2520
4 Ø10 4 100 400 800
5 Ø5 3 73 219 438

Escala 1:20

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C20, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos

(kg)
Total

+10 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas

(m2)
Cobertura

30x15
0.14 2.70 7.8 3.1 12.0 80.74

Térreo 0.09 1.80 6.0 2.1 8.9 90.00
Total (x2) 0.45 9.00 27.6 10.4 41.8 84.44

Resumo Aço
Pilares

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø10 260.4 177

Ø12.5 51.6 55

Ø16 36.4 63 295

CA-60 Ø5 375.1 65 65

Total 360

Total

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 1=V 2 1 Ø10 4 25

265 290 1160 7.1

2 Ø10 4 22

13
215 250 1000 6.2

3 Ø5 24 25

10

5
78 1872 2.9

14.6
29.2

3.2
6.4

Total+10%:
(x2):

V 3 1 Ø10 2 25

400

25 450 900 5.5

2 Ø10 2 22

13
400 22

13 470 940 5.8

3 Ø10 1 95

25 120 120 0.7

4 Ø5 23 25

10

5
78 1794 2.8

13.2 3.1Total+10%:
V 4 1 Ø10 2 25

310 335 670 4.1

2 Ø10 2 22

13
265 300 600 3.7

3 Ø10 2 295

25 320 640 3.9

4 Ø10 2 250 22

13 285 570 3.5

5 Ø5 28 25

10

5
78 2184 3.4

16.7 3.7Total+10%:
V 5 1 Ø10 2 25

245

25 295 590 3.6

2 Ø10 2 22

13
245 22

13 315 630 3.9

3 Ø5 13 25

10

5
78 1014 1.6

8.3 1.8Total+10%:
V 6 1 Ø10 2 25

310 335 670 4.1

2 Ø10 2 22

13
265 300 600 3.7

3 Ø10 2 295

25 320 640 3.9

4 Ø10 2 250 22

13 285 570 3.5

5 Ø5 28 25

10

5
78 2184 3.4

16.7 3.7Total+10%:
Ø5: 0.0 18.7
Ø10: 84.1 0.0
Total: 84.1 18.7

V 1
V 2

A

A

Seção A

15

30

10

25

N3
24N3Ø5 C=78

202.5 202.5

15x30
V-101
V-103

15x30
V-102
V-104

P1

P4

P2

P5

P3

P6

12x1eN3Ø5 c/15
18015 7.5

12x1eN3Ø5 c/15
1807.5 15

 C=2902N1Ø10

 C=2502N2Ø10

 C=2902N1Ø10

 C=2502N2Ø10

V 3

A

A

Seção A

15

30

10

25

N4
23N4Ø5 C=78

405

15x30
V-105

P15 P16

23x1eN4Ø5 c/15
34530 30

 C=4502N1Ø10

 C=4702N2Ø10

 C=1201N3Ø10

V 4

A

A

Seção A

15

30

10

25

N5
28N5Ø5 C=78

250 235

15x30
V-106

15x30
V-107

P15 P4 P1

15x1eN5Ø5 c/15
22015 15

13x1eN5Ø5 c/15
19015 30

 C=3352N1Ø10

 C=3002N2Ø10

 C=3202N3Ø10

 C=2852N4Ø10

V 5

A

A

Seção A

15

30

10

25

N3
13N3Ø5 C=78

250

15x30
V-108

P5 P2

13x1eN3Ø5 c/15
19030 30

 C=2952N1Ø10

 C=3152N2Ø10

V 6

A

A

Seção A

15

30

10

25

N5
28N5Ø5 C=78

250 235

15x30
V-109

15x30
V-110

P16 P6 P3

15x1eN5Ø5 c/15
22015 15

13x1eN5Ø5 c/15
19015 30

 C=3352N1Ø10

 C=3002N2Ø10

 C=3202N3Ø10

 C=2852N4Ø10

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø10 124.6 84 84

CA-60 Ø5 109.2 19 19

Total 103

Total

Escala:
01 Detalhamento de Aço - Pilares

Sem Escala

Escala:
02 Detalhamento de Aço - Vigas Baldrame

Sem Escala

SERVIÇO:

TÍTULO:

AUTOR DO PROJETO: PRANCHA:

DATA:

CLIENTE:

ESCALA:

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

ANDRÉ DRUMOND VICTOR HUGO GONZALEZ
CAU-BR A55321-2

ARQUITETO E URBANISTA

NOTAS:
1 - As cotas de implantação da obra bem como as cotas e os níveis das formas
deverão ser verificados e aceitos pelo responsável técnico da obra antes da
execução.
2 - Cotas em centímetros.
3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs= 26,83 GPa, Relação água/cimento<0,5, Diâmetro
máximo do agregado graúdo =19 mm, Aço CA-50 e CA-60.
4 - As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância
prejudicial à aderencia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidação.
Ainda: as barras excessivamente danificadas deverão ser destacadas.
5 - Juntas de Concretagem: quando o lançamento do concreto for interrompido e,
assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o lançamento
do concreto fresco, remover a nata e limpar a superfície da junta. Durante a
concretagem o concreto deverá ser perfeitamente adensado até a superfície a junta.
6 - Não executar concretagem na chuva.
7 - Retirar formas e escoramento com no mínimo 28 dias após a concretagem.
8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por sete dias, estendendo-se a até
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10ºC.
9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma única etapa.
10 - A espessura dos contrapisos devem ser de no máximo 3 cm, se necessário para
espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes em
balanço, executar somente após a remoção das escoras.
11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente após
a finalização do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas e contra
piso executado). Acunhar com material flexível (Ex: espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatação no encontro do forro com as alvenarias (ex.: bit).
13 - Não efetuar alterações no projeto sem autorização prévia do responsável
técnico do projeto.

Este documento foi assinado digitalmente por  às 11:59:24 do dia 30/07/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo: 

https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/D3BF28E2DA6CD1A3E614E977DE065AD3
ou utilize o QR Code ao lado.
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Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 1 1 Ø10 4 25

265 290 1160 7.1

2 Ø10 2 25 215 240 480 3.0

3 Ø10 2 220 25 245 490 3.0

4 Ø10 1 74

36 110 110 0.7

5 Ø5 24 30

10

5
88 2112 3.3

15.2 3.6Total+10%:
V 2 1 Ø10 4 25

265 290 1160 7.1

2 Ø10 4 25 215 240 960 5.9

3 Ø5 24 30

10

5
88 2112 3.3

14.3 3.6Total+10%:
V 3 1 Ø10 4 25

400

25 450 1800 11.1

2 Ø10 1 95

25 120 120 0.7

3 Ø5 23 30

10

5
88 2024 3.2

13.0 3.5Total+10%:
V 4=V 5=V 6 1 Ø10 4 25

245

25 295 1180 7.3

2 Ø5 13 30

10

5
88 1144 1.8

8.0
24.0

2.0
6.0

Total+10%:
(x3):

Ø5: 0.0 16.7
Ø10: 66.5 0.0
Total: 66.5 16.7

V 1

A

A

Seção A

15

16

35

10

30

N5
24N5Ø5 C=88

202.5 202.5

15x35
V-201

15x35
V-202

P1 P2 P3

12x1eN5Ø5 c/15
18015 7.5

12x1eN5Ø5 c/15
1807.5 15

 C=2902N1Ø10

 C=2402N2Ø10

 C=2902N1Ø10

 C=2452N3Ø10

 C=1101N4Ø10

V 2

A

A

Seção A

15

16

35

10

30

N3
24N3Ø5 C=88

202.5 202.5

15x35
V-203

15x35
V-204

P4 P5 P6

12x1eN3Ø5 c/15
18015 7.5

12x1eN3Ø5 c/15
1807.5 15

 C=2902N1Ø10

 C=2402N2Ø10

 C=2902N1Ø10

 C=2402N2Ø10

V 3

A

A

Seção A

15

16

35

10

30

N3
23N3Ø5 C=88

405

15x35
V-205

P15 P16

23x1eN3Ø5 c/15
34530 30

 C=4502N1Ø10

 C=4502N1Ø10

 C=1201N2Ø10

V 4
V 5
V 6

A

A

Seção A

15

16

35

10

30

N2
13N2Ø5 C=88

250

15x35
V-206
V-207
V-208

P4

P5

P6

P1

P2

P3

13x1eN2Ø5 c/15
19030 30

 C=2952N1Ø10

 C=2952N1Ø10

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø10 98.2 67 67

CA-60 Ø5 96.8 17 17

Total 84

Total

L2 L3

L1

L4

10

10

10N1Ø6.3c/12.5 C=1123-1139

125

10

10

6N2Ø6.3c/12.5 C=742-810

75

10

10

3N3Ø6.3c/19 C=251-270

50

10
3N4Ø6.3c/19 C=170

50

10

4N5Ø6.3c/12.5 C=730-820

50

10

10

3N6Ø6.3c/19 C=253-274

50

10

10

8N7Ø6.3c/12.5 C=671-830

100

12

10

6N8Ø6.3c/19 C=381-518

100

10

10

4N9Ø6.3c/12.5 C=419-483

50

10 4N10Ø6.3c/12.5 C=310-340

50

11

10

4N11Ø6.3c/12.5 C=559-624

50

10

10

2N12Ø5c/16 C=193
10

10

2N13Ø6.3c/19 C=306
12

10

2N14Ø6.3c/12.5 C=187
10

10

2N15Ø6.3c/12.5 C=980

10

10

2N16Ø6.3c/12.5 C=714

10 2N17Ø6.3c/12.5 C=330

10

2N18Ø6.3c/12.5 C=360

10

10

2N19Ø6.3c/12.5 C=248

10

2N20Ø6.3c/12.5 C=530

10

2N21Ø6.3c/16 C=560

10

10

2N22Ø6.3c/18 C=1080

10
2N23Ø6.3c/12.5 C=370

10

2N24Ø6.3c/19 C=690

10

2N20Ø6.3c/12.5 C=530

10

2N25Ø5c/16 C=80

10

2N26Ø6.3c/19 C=260

10

2N27Ø6.3c/12.5 C=23010

10

2N28Ø6.3c/12.5 C=33710

10

2N29Ø6.3c/12.5 C=212

L2 L3

L1

L4

37
14

14
8N

174Ø
5c/10 C

=470-510+4N
175Ø

4.2c/20 C
=360-400

75

14

14 20N
176Ø

5c/10 C
=190-240

200

77
14

14 13N
177Ø

5c/10 C
=210

125

42
28

14
8N

178Ø
5c/10 C

=293-306+6N
179Ø

6.3c/14 C
=240-250

75

14

14 20N
180Ø

5c/10 C
=220-240

200

54
14

14

18N
181Ø

5c/10 C
=180

175

14

32

23N
182Ø

5c/10 C
=140-210225

43
14

14

5N
183Ø

5c/10 C
=543-565+6N

184Ø
8c/9 C

=450

50

14

14

5N
185Ø

5c/10 C
=470-480

50

14
14

3N
186Ø

5c/10 C
=60

14
14

3N
186Ø

5c/10 C
=60

21

14

3N
187Ø

5c/10 C
=336

42
41

14 3N
188Ø

5c/10 C
=444+2N

189Ø
5c/14 C

=370
42

28

14
3N

190Ø
5c/10 C

=410+3N
191Ø

5c/11 C
=320

14
14

3N
186Ø

5c/10 C
=60

33
14

14 3N
192Ø

5c/10 C
=430+3N

193Ø
4.2c/10 C

=340

14
14

3N
186Ø

5c/10 C
=60

15
14

14

3N
194Ø

5c/10 C
=440+3N

195Ø
5c/11 C

=360

14

31
14

3N
196Ø

5c/10 C
=470+3N

197Ø
4.2c/12 C

=340

1214

14
3N

181Ø
5c/10 C

=180+2N
198Ø

4.2c/20 C
=140

14

14
3N

199Ø
5c/10 C

=190+3N
200Ø

5c/12 C
=160

15
14

14
3N

201Ø
5c/10 C

=200+3N
200Ø

5c/11 C
=160

20
14

14
3N

202Ø
5c/10 C

=220+2N
203Ø

6.3c/14 C
=180

20
14

14 3N
204Ø

5c/10 C
=430+3N

205Ø
4.2c/10 C

=350
25

14

14 3N
206Ø

5c/10 C
=410+2N

193Ø
4.2c/15 C

=340

37
14

14
3N

207Ø
5c/10 C

=220+2N
198Ø

4.2c/14 C
=140

14

14
3N

208Ø
5c/10 C

=200+3N
209Ø

4.2c/11 C
=170

33

14

24
3N

210Ø
5c/10 C

=180+2N
211Ø

4.2c/14 C
=140

42

14

35
3N

212Ø
5c/10 C

=160+3N
213Ø

4.2c/11 C
=130

42

40

14

14

3N
214Ø

5c/10 C
=693+2N

215Ø
4.2c/17 C

=520
42 14

14

3N
216Ø

5c/10 C
=570+3N

217Ø
4.2c/10 C

=440

14
14

3N
218Ø

5c/10 C
=70

37
14

14

3N
219Ø

5c/10 C
=670+3N

220Ø
5c/11 C

=530

27
14

14

3N
221Ø

5c/10 C
=659+3N

222Ø
6.3c/11 C

=530

22
14

14

3N
223Ø

5c/10 C
=652+2N

224Ø
8c/14 C

=530

16
42

14

14

3N
225Ø

5c/10 C
=642+3N

226Ø
6.3c/9 C

=480

58
14

14

3N
227Ø

5c/10 C
=635+2N

228Ø
8c/13 C

=460
28

14

25
3N

229Ø
6.3c/10 C

=288+3N
230Ø

6.3c/11 C
=240

42
28

14
3N

231Ø
5c/10 C

=335+3N
232Ø

6.3c/10 C
=270

28

14

14
3N

233Ø
6.3c/10 C

=271+3N
234Ø

4.2c/10 C
=220

25

14

14
3N

235Ø
6.3c/10 C

=265+2N
236Ø

4.2c/15 C
=210

28

14

16
3N

237Ø
6.3c/10 C

=276+3N
238Ø

4.2c/11 C
=220

28

14

35
3N

239Ø
6.3c/10 C

=300+3N
240Ø

8c/8.5 C
=260

42
34

14
3N

241Ø
5c/10 C

=315+3N
242Ø

8c/11 C
=260

83
14

14

3N
243Ø

5c/10 C
=581+3N

244Ø
8c/8.5 C

=390

23
14

14

3N
245Ø

5c/10 C
=524+3N

246Ø
8c/12 C

=470
30

19

14

14

3N
247Ø

5c/10 C
=500+2N

228Ø
8c/14 C

=460
42

30

14

14

3N
248Ø

5c/10 C
=479+3N

249Ø
6.3c/12 C

=435
42

42

14

14

3N
250Ø

5c/10 C
=434+3N

251Ø
5c/10 C

=37842

41

14

14
3N

252Ø
5c/10 C

=356+3N
253Ø

5c/10 C
=301

42

41

14

14
3N

254Ø
5c/10 C

=232+2N
255Ø

4.2c/20 C
=177

L2 L3

L1

L4

42

14

14

4N64Ø5c/15 C=1116-1141+4N65Ø6.3c/13 C=1088-1113

50

4239

14

4N66Ø5c/15 C=150-170+4N67Ø5c/14 C=140-170

50

42
14

14

4N68Ø5c/15 C=190+3N69Ø4.2c/20 C=130-140

50

37

14

14

4N70Ø5c/15 C=330-380+3N71Ø4.2c/20 C=270-320

50

42
22

14

14

5N72Ø5c/15 C=140+4N73Ø4.2c/20 C=100

75

14

14

5N74Ø5c/15 C=220-250+4N75Ø4.2c/20 C=190-220

75

38

42

14

14

2N76Ø5c/15 C=253+2N77Ø4.2c/20 C=201

42

42

14

19

2N78Ø5c/15 C=370+3N79Ø4.2c/10 C=319

29

42

14

18

2N80Ø5c/15 C=430+3N81Ø5c/10 C=391

19

42

14

14

2N82Ø5c/15 C=474+2N83Ø6.3c/13 C=441
42

14

14

2N84Ø5c/15 C=513+3N85Ø6.3c/9 C=485
38

14

14

2N86Ø5c/15 C=548+3N87Ø8c/11 C=524

32

14

14

2N88Ø5c/15 C=584+3N89Ø8c/10 C=566

14
14

2N90Ø5c/15 C=60+2N91Ø4.2c/20 C=60
3214

14

2N92Ø5c/15 C=110+2N93Ø4.2c/20 C=80
1514

14

2N94Ø5c/15 C=90+2N93Ø4.2c/20 C=80

27

14

14

2N95Ø5c/15 C=550+3N96Ø8c/10 C=500

14
14

2N90Ø5c/15 C=60+2N91Ø4.2c/20 C=60
130

41

14

14

2N97Ø5c/15 C=280+3N98Ø6.3c/10 C=190

27

14

14

2N99Ø5c/15 C=520+3N100Ø8c/9 C=460

14
14

2N90Ø5c/15 C=60+2N91Ø4.2c/20 C=60
171

41

14

14

2N97Ø5c/15 C=280+2N101Ø8c/13 C=190
42

14

39

2N102Ø5c/15 C=210+3N103Ø5c/11 C=180

42

26

33

14

2N104Ø5c/15 C=322+3N105Ø8c/10 C=301

14
14

2N106Ø5c/15 C=70+2N107Ø4.2c/20 C=70
70

44

14

14

2N108Ø5c/15 C=290+2N109Ø8c/17 C=220

42

30

30

14

2N110Ø5c/15 C=305+3N111Ø8c/12 C=277

33

45

14

14

2N112Ø5c/15 C=280+3N113Ø6.3c/10 C=220

42

15

28

14

2N114Ø5c/15 C=285+3N115Ø8c/9 C=270

89

49

14

14

2N108Ø5c/15 C=290+2N98Ø6.3c/13 C=190 42
14

33

2N116Ø5c/15 C=200+3N117Ø4.2c/11 C=160
42

17

31

14

2N118Ø5c/15 C=290+3N119Ø8c/11 C=276

3314

14

2N120Ø5c/15 C=200+2N121Ø5c/13 C=150

42

14

34

2N122Ø5c/15 C=550+2N123Ø8c/14 C=490 4132

14

2N124Ø5c/15 C=305+3N125Ø8c/10 C=296

3214

14

2N126Ø5c/15 C=240+3N127Ø5c/10 C=180

18

14

14

2N128Ø5c/15 C=830+3N129Ø8c/9 C=790

2614

14

2N130Ø5c/15 C=270+2N131Ø5c/14 C=220

28

14

14

2N132Ø5c/15 C=820+3N133Ø8c/10 C=780

2514

14

2N134Ø5c/15 C=280+2N135Ø4.2c/13 C=230

34

14

14

2N136Ø5c/15 C=820+3N137Ø8c/9 C=770

1814

14

2N138Ø5c/15 C=300+2N139Ø4.2c/20 C=260

36

14

14

2N140Ø5c/15 C=830+2N133Ø8c/13 C=780

42

14

14

2N141Ø5c/15 C=1159+2N142Ø8c/20 C=1131

42

14

14

2N143Ø5c/15 C=1081+2N144Ø6.3c/15 C=1053

14

14

2N145Ø5c/15 C=460+2N146Ø6.3c/13 C=420

16

14

14

2N147Ø5c/15 C=520+3N148Ø4.2c/12 C=480

14

14

2N149Ø5c/15 C=310+2N150Ø6.3c/14 C=270
39

23

14

14

2N121Ø5c/15 C=150+2N73Ø4.2c/20 C=100

28

14

14

2N151Ø5c/15 C=430+2N152Ø4.2c/17 C=370

14

14

2N153Ø5c/15 C=430+3N154Ø6.3c/10 C=400

14

14

2N97Ø5c/15 C=280+3N135Ø4.2c/10 C=230

34

14

14

2N155Ø5c/15 C=310+3N156Ø8c/11 C=260
42

14

14

2N157Ø5c/15 C=280+3N109Ø8c/10 C=220
42

14

14

2N158Ø5c/15 C=400+3N159Ø8c/10 C=340

14

14

2N160Ø5c/15 C=240+3N161Ø4.2c/12 C=220

42

14

18

2N162Ø5c/15 C=380+3N163Ø8c/9 C=310
42

14

25

2N164Ø5c/15 C=569+3N165Ø8c/9 C=552

20

34

14

14

2N166Ø5c/15 C=517+2N167Ø5c/13 C=491

42
17

14

2N168Ø5c/15 C=455+3N169Ø5c/12 C=430

4233

14

2N170Ø5c/15 C=373+2N171Ø4.2c/13 C=364

14
14

2N172Ø5c/15 C=100+2N173Ø4.2c/20 C=90
14

14

2N172Ø5c/15 C=100+2N93Ø4.2c/20 C=80

L2 L3

L1

L4

10

10

6N
30Ø

6.3c/9 C
=637-639

50

10

10

4N
31Ø

6.3c/12.5 C
=683-694

50

10

13

6N
32Ø

6.3c/9 C
=630-635

50

10

10

8N
33Ø

6.3c/12.5 C
=711-715

100

10

10
7N

34Ø
6.3c/19 C

=246-278

125

10

10
6N

35Ø
6.3c/12.5 C

=257-279

75

10

10

8N
36Ø

6.3c/12.5 C
=633-692

100

10

10

10N
37Ø

6.3c/19 C
=370-573

175

10

10
4N

38Ø
6.3c/12.5 C

=408-474

50

10

10
2N

39Ø
6.3c/12.5 C

=184

10

10
2N

40Ø
6.3c/12.5 C

=321

10

2N
41Ø

6.3c/19 C
=80

10

2N
42Ø

6.3c/12.5 C
=450

10

10

2N
43Ø

6.3c/12.5 C
=568

10

2N
44Ø

6.3c/12.5 C
=350

10
2N

45Ø
6.3c/12.5 C

=250

10

2N
46Ø

6.3c/12.5 C
=140

10

2N
47Ø

6.3c/12.5 C
=590

10

2N
48Ø

6.3c/12.5 C
=600

10

2N
49Ø

6.3c/19 C
=130

10

2N
50Ø

6.3c/19 C
=70

10

2N
48Ø

6.3c/12.5 C
=600

10

10

2N
51Ø

6.3c/12.5 C
=659

10

2N
52Ø

6.3c/12.5 C
=310

10
2N

44Ø
6.3c/12.5 C

=350

10

10

2N
53Ø

6.3c/12.5 C
=640

10

2N
54Ø

6.3c/12.5 C
=570

10

2N
41Ø

6.3c/19 C
=80

10

10

2N
55Ø

6.3c/12.5 C
=623

10

10

3N
56Ø

6.3c/12 C
=622

10

10

2N
57Ø

8c/17.5 C
=631

10

13

2N
58Ø

8c/14 C
=641

10

18

2N
59Ø

8c/13 C
=644

10

10
3N

60Ø
6.3c/10 C

=299

10

19
2N

61Ø
8c/18 C

=279

10

10
2N

62Ø
5c/16 C

=293

10

10
2N

63Ø
6.3c/19 C

=169

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura longitudinal inferior 1 Ø6.3 10 10 VAR. 10 VAR. 11340 27.8
2 Ø6.3 6 10 VAR. 10 VAR. 4644 11.4
3 Ø6.3 3 10 VAR. 10 VAR. 783 1.9
4 Ø6.3 3 10 160 170 510 1.2
5 Ø6.3 4 10 VAR. VAR. 3100 7.6
6 Ø6.3 3 10 VAR. 10 VAR. 792 1.9
7 Ø6.3 8 10 VAR. 10 VAR. 5984 14.7
8 Ø6.3 6 12 VAR. 10 VAR. 2718 6.7
9 Ø6.3 4 10 VAR. 10 VAR. 1804 4.4

10 Ø6.3 4 10 VAR. VAR. 1300 3.2
11 Ø6.3 4 11 VAR. 10 VAR. 2368 5.8
12 Ø5 2 10 173 10 193 386 0.6
13 Ø6.3 2 10 286 10 306 612 1.5
14 Ø6.3 2 12 165 10 187 374 0.9
15 Ø6.3 2 10 960 10 980 1960 4.8
16 Ø6.3 2 10 694 10 714 1428 3.5
17 Ø6.3 2 10 320 330 660 1.6
18 Ø6.3 2 10 350 360 720 1.8
19 Ø6.3 2 10 228 10 248 496 1.2
20 Ø6.3 4 10 520 530 2120 5.2
21 Ø6.3 2 10 550 560 1120 2.7
22 Ø6.3 2 10 1060 10 1080 2160 5.3
23 Ø6.3 2 10 360 370 740 1.8
24 Ø6.3 2 10 680 690 1380 3.4
25 Ø5 2 10 70 80 160 0.3
26 Ø6.3 2 10 250 260 520 1.3
27 Ø6.3 2 10 220 230 460 1.1
28 Ø6.3 2 10 317 10 337 674 1.7
29 Ø6.3 2 10 192 10 212 424 1.0

137.9 1.0Total+10%:
Armadura transversal inferior 30 Ø6.3 6 10 617 10 637 3822 9.4

31 Ø6.3 4 10 VAR. 10 VAR. 2756 6.8
32 Ø6.3 6 10 612 13 635 3810 9.3
33 Ø6.3 8 10 695 10 715 5720 14.0
34 Ø6.3 7 10 VAR. 10 VAR. 1813 4.4
35 Ø6.3 6 10 VAR. 10 VAR. 1590 3.9
36 Ø6.3 8 10 VAR. 10 VAR. 5320 13.0
37 Ø6.3 10 10 VAR. 10 VAR. 4910 12.0
38 Ø6.3 4 10 VAR. 10 VAR. 1764 4.3
39 Ø6.3 2 10 164 10 184 368 0.9
40 Ø6.3 2 10 301 10 321 642 1.6
41 Ø6.3 4 10 70 80 320 0.8
42 Ø6.3 2 10 440 450 900 2.2
43 Ø6.3 2 10 548 10 568 1136 2.8
44 Ø6.3 4 10 340 350 1400 3.4
45 Ø6.3 2 10 240 250 500 1.2
46 Ø6.3 2 10 130 140 280 0.7
47 Ø6.3 2 10 580 590 1180 2.9
48 Ø6.3 4 10 590 600 2400 5.9
49 Ø6.3 2 10 120 130 260 0.6
50 Ø6.3 2 10 60 70 140 0.3
51 Ø6.3 2 10 639 10 659 1318 3.2
52 Ø6.3 2 10 300 310 620 1.5
53 Ø6.3 2 10 620 10 640 1280 3.1
54 Ø6.3 2 10 560 570 1140 2.8
55 Ø6.3 2 10 603 10 623 1246 3.1
56 Ø6.3 3 10 602 10 622 1866 4.6
57 Ø8 2 10 611 10 631 1262 5.0
58 Ø8 2 10 618 13 641 1282 5.1
59 Ø8 2 10 616 18 644 1288 5.1
60 Ø6.3 3 10 279 10 299 897 2.2
61 Ø8 2 10 250 19 279 558 2.2
62 Ø5 2 10 273 10 293 586 0.9
63 Ø6.3 2 10 149 10 169 338 0.8

153.0 1.0Total+10%:
Armadura longitudinal superior 64 Ø5 4 14 VAR. 42 VAR. 4516 7.1

65 Ø6.3 4 14 VAR. 14 VAR. 4404 10.8
66 Ø5 4 42 VAR. 14 VAR. 640 1.0
67 Ø5 4 39 VAR. 14 VAR. 620 1.0
68 Ø5 4 14 134 42 190 760 1.2
69 Ø4.2 3 14 VAR. 14 VAR. 405 0.4
70 Ø5 4 14 VAR. 37 VAR. 1420 2.2
71 Ø4.2 3 14 VAR. 14 VAR. 885 1.0
72 Ø5 5 14 112 14 140 700 1.1
73 Ø4.2 6 14 72 14 100 600 0.7
74 Ø5 5 14 VAR. 14 VAR. 1185 1.9
75 Ø4.2 4 14 VAR. 14 VAR. 828 0.9
76 Ø5 2 38 173 42 253 506 0.8
77 Ø4.2 2 14 173 14 201 402 0.4
78 Ø5 2 42 286 42 370 740 1.2
79 Ø4.2 3 14 286 19 319 957 1.0
80 Ø5 2 29 359 42 430 860 1.4
81 Ø5 3 14 359 18 391 1173 1.8
82 Ø5 2 19 413 42 474 948 1.5
83 Ø6.3 2 14 413 14 441 882 2.2
84 Ø5 2 14 457 42 513 1026 1.6
85 Ø6.3 3 14 457 14 485 1455 3.6
86 Ø5 2 14 496 38 548 1096 1.7
87 Ø8 3 14 496 14 524 1572 6.2
88 Ø5 2 14 538 32 584 1168 1.8
89 Ø8 3 14 538 14 566 1698 6.7
90 Ø5 6 14 32 14 60 360 0.6
91 Ø4.2 6 14 32 14 60 360 0.4
92 Ø5 2 14 64 32 110 220 0.3
93 Ø4.2 6 14 52 14 80 480 0.5
94 Ø5 2 15 61 14 90 180 0.3
95 Ø5 2 14 509 27 550 1100 1.7
96 Ø8 3 14 472 14 500 1500 5.9
97 Ø5 6 14 252 14 280 1680 2.6
98 Ø6.3 5 14 162 14 190 950 2.3
99 Ø5 2 14 479 27 520 1040 1.6

100 Ø8 3 14 432 14 460 1380 5.4
101 Ø8 2 14 162 14 190 380 1.5
102 Ø5 2 14 154 42 210 420 0.7
103 Ø5 3 14 127 39 180 540 0.8
104 Ø5 2 42 254 26 322 644 1.0
105 Ø8 3 33 254 14 301 903 3.6
106 Ø5 2 14 42 14 70 140 0.2
107 Ø4.2 2 14 42 14 70 140 0.2
108 Ø5 4 14 262 14 290 1160 1.8
109 Ø8 5 14 192 14 220 1100 4.3
110 Ø5 2 42 233 30 305 610 1.0
111 Ø8 3 30 233 14 277 831 3.3
112 Ø5 2 14 266 280 560 0.9
113 Ø6.3 3 14 192 14 220 660 1.6
114 Ø5 2 42 228 15 285 570 0.9
115 Ø8 3 28 228 14 270 810 3.2
116 Ø5 2 14 144 42 200 400 0.6
117 Ø4.2 3 14 113 33 160 480 0.5
118 Ø5 2 42 231 17 290 580 0.9
119 Ø8 3 31 231 14 276 828 3.3
120 Ø5 2 33 153 14 200 400 0.6
121 Ø5 4 14 122 14 150 600 0.9
122 Ø5 2 14 494 42 550 1100 1.7
123 Ø8 2 14 442 34 490 980 3.9
124 Ø5 2 41 250 14 305 610 1.0
125 Ø8 3 32 250 14 296 888 3.5
126 Ø5 2 32 194 14 240 480 0.8
127 Ø5 3 14 152 14 180 540 0.8
128 Ø5 2 14 798 18 830 1660 2.6
129 Ø8 3 14 762 14 790 2370 9.4
130 Ø5 2 26 230 14 270 540 0.8
131 Ø5 2 14 192 14 220 440 0.7
132 Ø5 2 14 778 28 820 1640 2.6
133 Ø8 5 14 752 14 780 3900 15.4
134 Ø5 2 25 241 14 280 560 0.9
135 Ø4.2 5 14 202 14 230 1150 1.3
136 Ø5 2 14 772 34 820 1640 2.6
137 Ø8 3 14 742 14 770 2310 9.1
138 Ø5 2 18 268 14 300 600 0.9
139 Ø4.2 2 14 232 14 260 520 0.6
140 Ø5 2 14 780 36 830 1660 2.6
141 Ø5 2 14 1103 42 1159 2318 3.6
142 Ø8 2 14 1103 14 1131 2262 8.9
143 Ø5 2 14 1025 42 1081 2162 3.4
144 Ø6.3 2 14 1025 14 1053 2106 5.2
145 Ø5 2 14 432 14 460 920 1.4
146 Ø6.3 2 14 392 14 420 840 2.1
147 Ø5 2 14 490 16 520 1040 1.6
148 Ø4.2 3 14 452 14 480 1440 1.6
149 Ø5 2 14 282 14 310 620 1.0
150 Ø6.3 2 14 242 14 270 540 1.3
151 Ø5 2 14 388 28 430 860 1.4
152 Ø4.2 2 14 342 14 370 740 0.8
153 Ø5 2 14 402 14 430 860 1.4
154 Ø6.3 3 14 372 14 400 1200 2.9
155 Ø5 2 14 262 34 310 620 1.0
156 Ø8 3 14 232 14 260 780 3.1
157 Ø5 2 14 224 42 280 560 0.9
158 Ø5 2 14 344 42 400 800 1.3
159 Ø8 3 14 312 14 340 1020 4.0
160 Ø5 2 14 212 14 240 480 0.8
161 Ø4.2 3 14 192 14 220 660 0.7
162 Ø5 2 14 324 42 380 760 1.2
163 Ø8 3 14 278 18 310 930 3.7
164 Ø5 2 14 513 42 569 1138 1.8
165 Ø8 3 14 513 25 552 1656 6.5
166 Ø5 2 20 463 34 517 1034 1.6
167 Ø5 2 14 463 14 491 982 1.5
168 Ø5 2 42 399 14 455 910 1.4
169 Ø5 3 17 399 14 430 1290 2.0
170 Ø5 2 42 317 14 373 746 1.2
171 Ø4.2 2 33 317 14 364 728 0.8
172 Ø5 4 14 72 14 100 400 0.6
173 Ø4.2 2 14 62 14 90 180 0.2

157.2 114.2Total+10%:

Armadura transversal superior 174 Ø5 8 37 VAR. 14 VAR. 3896 6.1
175 Ø4.2 4 14 VAR. 14 VAR. 1520 1.7
176 Ø5 20 14 VAR. 14 VAR. 4500 7.1
177 Ø5 13 14 182 14 210 2730 4.3
178 Ø5 8 42 VAR. 14 VAR. 2384 3.7
179 Ø6.3 6 28 VAR. 14 VAR. 1482 3.6
180 Ø5 20 14 VAR. 14 VAR. 4680 7.3
181 Ø5 21 14 152 14 180 3780 5.9
182 Ø5 23 14 VAR. 32 VAR. 4278 6.7
183 Ø5 5 14 VAR. 14 VAR. 2770 4.3
184 Ø8 6 14 422 14 450 2700 10.7
185 Ø5 5 14 VAR. 14 VAR. 2375 3.7
186 Ø5 12 14 32 14 60 720 1.1
187 Ø5 3 21 301 14 336 1008 1.6
188 Ø5 3 42 388 14 444 1332 2.1
189 Ø5 2 41 315 14 370 740 1.2
190 Ø5 3 42 354 14 410 1230 1.9
191 Ø5 3 28 278 14 320 960 1.5
192 Ø5 3 33 383 14 430 1290 2.0
193 Ø4.2 5 14 312 14 340 1700 1.9
194 Ø5 3 15 411 14 440 1320 2.1
195 Ø5 3 14 332 14 360 1080 1.7
196 Ø5 3 14 442 14 470 1410 2.2
197 Ø4.2 3 14 326 340 1020 1.1
198 Ø4.2 4 14 112 14 140 560 0.6
199 Ø5 3 14 162 14 190 570 0.9
200 Ø5 6 14 132 14 160 960 1.5
201 Ø5 3 15 171 14 200 600 0.9
202 Ø5 3 20 186 14 220 660 1.0
203 Ø6.3 2 14 152 14 180 360 0.9
204 Ø5 3 20 396 14 430 1290 2.0
205 Ø4.2 3 14 322 14 350 1050 1.1
206 Ø5 3 25 385 410 1230 1.9
207 Ø5 3 14 192 14 220 660 1.0
208 Ø5 3 14 172 14 200 600 0.9
209 Ø4.2 3 14 142 14 170 510 0.6
210 Ø5 3 14 133 33 180 540 0.8
211 Ø4.2 2 14 102 24 140 280 0.3
212 Ø5 3 14 104 42 160 480 0.8
213 Ø4.2 3 14 81 35 130 390 0.4
214 Ø5 3 42 611 40 693 2079 3.3
215 Ø4.2 2 14 492 14 520 1040 1.1
216 Ø5 3 42 514 14 570 1710 2.7
217 Ø4.2 3 14 412 14 440 1320 1.4
218 Ø5 3 14 42 14 70 210 0.3
219 Ø5 3 37 619 14 670 2010 3.2
220 Ø5 3 14 502 14 530 1590 2.5
221 Ø5 3 27 618 14 659 1977 3.1
222 Ø6.3 3 14 502 14 530 1590 3.9
223 Ø5 3 22 616 14 652 1956 3.1
224 Ø8 2 14 502 14 530 1060 4.2
225 Ø5 3 16 612 14 642 1926 3.0
226 Ø6.3 3 14 452 14 480 1440 3.5
227 Ø5 3 14 607 14 635 1905 3.0
228 Ø8 4 14 432 14 460 1840 7.3
229 Ø6.3 3 14 246 28 288 864 2.1
230 Ø6.3 3 14 201 25 240 720 1.8
231 Ø5 3 42 279 14 335 1005 1.6
232 Ø6.3 3 28 228 14 270 810 2.0
233 Ø6.3 3 14 229 28 271 813 2.0
234 Ø4.2 3 14 192 14 220 660 0.7
235 Ø6.3 3 14 226 25 265 795 1.9
236 Ø4.2 2 14 182 14 210 420 0.5
237 Ø6.3 3 14 234 28 276 828 2.0
238 Ø4.2 3 14 190 16 220 660 0.7
239 Ø6.3 3 14 258 28 300 900 2.2
240 Ø8 3 14 211 35 260 780 3.1
241 Ø5 3 42 259 14 315 945 1.5
242 Ø8 3 34 212 14 260 780 3.1
243 Ø5 3 14 553 14 581 1743 2.7
244 Ø8 3 14 362 14 390 1170 4.6
245 Ø5 3 23 487 14 524 1572 2.5
246 Ø8 3 14 442 14 470 1410 5.6
247 Ø5 3 30 451 19 500 1500 2.4
248 Ø5 3 42 407 30 479 1437 2.3
249 Ø6.3 3 14 407 14 435 1305 3.2
250 Ø5 3 42 350 42 434 1302 2.0
251 Ø5 3 14 350 14 378 1134 1.8
252 Ø5 3 42 273 41 356 1068 1.7
253 Ø5 3 14 273 14 301 903 1.4
254 Ø5 3 42 149 41 232 696 1.1
255 Ø4.2 2 14 149 14 177 354 0.4

74.5 149.5Total+10%:
Ø4.2: 0.0 27.0
Ø5: 0.0 238.7
Ø6.3: 339.0 0.0
Ø8: 183.6 0.0
Total: 522.6 265.7

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Térreo (P10) - Cobertura (6.7751, 1.25012)
Térreo (P8) - Cobertura (7.0534, 1.92176)
Térreo (P7) - Cobertura (7.72512, 2.1999)
Térreo (P9) - Cobertura (8.3966, 1.92176)

Térreo (P11) - Cobertura (8.6749, 1.25012)
Térreo (P13) - Cobertura (8.39676, 0.578404)
Térreo (P14) - Cobertura (7.72512, 0.300103)
Térreo (P12) - Cobertura (7.05324, 0.578404)

1 Ø12.5 2 6 315 6 370 654 6.3
2 Ø12.5 2 13 315 13 370 682 6.6
3 Ø6.3 38 66 66 2508 6.1

20.9
167.2

Total+10%:
(x8):

Ø6.3: 53.6 0.0
Ø12.5:113.6 0.0
Total: 167.2 0.0

Térreo (P10) - Cobertura (6.7751, 1.25012),
Térreo (P8) - Cobertura (7.0534, 1.92176),
Térreo (P7) - Cobertura (7.72512, 2.1999),
Térreo (P9) - Cobertura (8.3966, 1.92176),
Térreo (P11) - Cobertura (8.6749, 1.25012),
Térreo (P13) - Cobertura (8.39676, 0.578404),
Térreo (P14) - Cobertura (7.72512, 0.300103) e
Térreo (P12) - Cobertura (7.05324, 0.578404)

11

2N
1Ø

12
.5

  C
=3

70

50

50

11

2N
2Ø

12
.5

  C
=3

70

6

13

13

38N3Ø6.3c/8
 C=66

19

19

29
9

Prever preenchimento com
forma circular

50

50

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Escala:
01 Vigas Superiores

Sem Escala

SERVIÇO:

TÍTULO:

AUTOR DO PROJETO: PRANCHA:

DATA:

CLIENTE:

ESCALA:

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

ANDRÉ DRUMOND VICTOR HUGO GONZALEZ
CAU-BR A55321-2

ARQUITETO E URBANISTA

NOTAS:
1 - As cotas de implantação da obra bem como as cotas e os níveis das formas
deverão ser verificados e aceitos pelo responsável técnico da obra antes da
execução.
2 - Cotas em centímetros.
3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs= 26,83 GPa, Relação água/cimento<0,5, Diâmetro
máximo do agregado graúdo =19 mm, Aço CA-50 e CA-60.
4 - As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância
prejudicial à aderencia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidação.
Ainda: as barras excessivamente danificadas deverão ser destacadas.
5 - Juntas de Concretagem: quando o lançamento do concreto for interrompido e,
assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o lançamento
do concreto fresco, remover a nata e limpar a superfície da junta. Durante a
concretagem o concreto deverá ser perfeitamente adensado até a superfície a junta.
6 - Não executar concretagem na chuva.
7 - Retirar formas e escoramento com no mínimo 28 dias após a concretagem.
8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por sete dias, estendendo-se a até
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10ºC.
9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma única etapa.
10 - A espessura dos contrapisos devem ser de no máximo 3 cm, se necessário para
espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes em
balanço, executar somente após a remoção das escoras.
11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente após
a finalização do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas e contra
piso executado). Acunhar com material flexível (Ex: espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatação no encontro do forro com as alvenarias (ex.: bit).
13 - Não efetuar alterações no projeto sem autorização prévia do responsável
técnico do projeto.

Escala:
02 Armadura Longitudinal Inferior

1/50 Escala:
03 Armadura Longitudinal Superior

1/50 Escala:
04 Armadura Transversal Inferior

1/50

Escala:
05 Armadura Transversal Superior

1/50 Escala:
06 Pilares Inclinados

Sem Escala
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